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PREMESSA

Con delibera della Giunta Municipale n® 1295 del 28 ottobre 1986 venne affidato al sottoscritto Dr. Ing.
Antonio Spadacini lincarico di provwedere alla redazione dello studio progettuale generale e del primo
lotto esecutivo dell'opera di allargamento di Via Brigata C. Battisti in sponda destra del Torrente San
Giovanni di Intra, affidando nel contempo l'espletamento defle incombenze relative alla Direzione
Lavori del primo lotto esecutivo dellopera stessa secondo e modalita e le condizioni previste dal
disciplinare di incarico professionale trasmesso in data 11 dicembre 1987 con riferimento atto n° 13108
di rep. del 7 dicembre 1987.

In seguito, ritenendo pil opportuno anticipare l'esecuzione di altre opere rispetto a q
progetto esecutivo di 1° lotto, FAmministrazione nichiese gi provvedere alla redazione del progetto
esecutivo di un 2° lotto di opere.

Non essendosi proceduto alia realizzazione defle opere sopraccitate, preso atio degli interventi nel
frattempo realizzati (in parficolare parcheggio di Via Simonetta ed arginature vane lungo le sponde del
Torrente), con Delibera di G.C. n° 718 del 7 12.2000 é siato nuovamente affidato al sottoscritio
lincarico della redazione del progefio prefiminare generale per la sistemazione completa della Via

Cesare Battisti e del progetto defintivo ed esecutivo sul tratto compreso fra lnnesto sulla SS 34elil
a2 monte dellabitato di Inira, comedandolo del progetio
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(Tratto compreso fra i ponte in via della Resisterza e Mncrocio con 2 S P inra Bremene

=<

Attualmente la strada dargine in sponda destra del Torrente San Giowanrms nel Tafo soors nacaD
dispone di una sede di scarse dimensioni. comprese fra i 5 e i § meln 3l massme. & non permete i
traffico in entrambi i sensi di marcia svoigendo percd sempiicemente una funzione & collegaments oo
le abitazioni ubicate lungo la strada stessa_ non assolvendo alla funzione & passants wanc per ' one
del centro abitato di Infra Alta, e neppure alla funzione d collegamento con 2 Stada Prowncale
Premeno, alfrettanto utile e necessario per agevolars i rafico fra la zona collinars © la Tortera t=io-
svizzera.
Lo sviluppo planimetrico defia sfrada segue l'andamento dell’ aiveo del forrente. essendo & Siessa sE=
realizzata, in alcuni ratfi, superiormente alle opere di arginatura del loments verso labisio @ nt=.
Dalla parie delf abitato la strada, per lunghi 3. & delimitaia dalle costumions regiizzate propne 0
fregio alla sirada stessa o dalle recinzioni delle costuzioni stesse. verso | tomente i delimiteoore €
costituita. per la maggior parie, da filan di piante 2l di 2 delle quali essie 0 una massicoats dagne
del torrente o un nievato aggunio in epoca relaivamente recenie desinaid ad ol S gardm o 0
concessione d'uso ai prvall o per 2 maggior parie sbusivament= ocoupat.
Con l2 realizzazione defle opere a progefio a si propone di perseguirs gl chbiethw prewiss nel paro
del traffico, vale a dire:
s completamento di nuovo inerano d accesso allf abitato di Intr=.
s completamento di un Bnerario d affraversamento “a monte",
e nduzione del traffico nel Centro con la realizzazione del doppia senso di Grooianone lunge Lits &
o realizzazione defla connessione defla via Cesare Bafist con iz Srada Provincaie ntraPramene
individuando una soluzione che consenta di collegarsi con la futura crconvallasone.
Nefia progeftazione delfopera si deve necessaramente fenere conto di aicuni wincoll impoest caila
situazione esistente, quali la posizione planimetrica pressoché definta. la presenzs & costuzonm
proprio in fregio alia sede stradale esistente, la verifica delle sezioni di deflusso delle 2cque def orente
in comspondenza di fenomeni di piena con tempi di ntomo di 200 anni.




5 QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE
LAVORI
1)Imerumnrot¢tmaoonmoelaRwenza € 11800000

2) Segmento di strada compreso tra [uscita dall intersezione a rotatoria di via della Resistenza e | imizio
della manteliata rinnovata n temp: recent € 5000000

3) Segmento di strada corrispondente al tratto & manteliata rinnovata in tempi recent (= 160 metri)
demolzione manteliata e ncostruzione € 44800000

rampa di accesso alla
€ 12600000

4) Segmento di strada compreso tra la fine della manteillata e linizio della
rotatoria (= 150 metn)

intra — Premeno. (~1 10 mt)

5) Rampa di Ccess0 alla intersezione a rotatona con la Strada Provinciale
€ 360 000,00

6) Intersezione a rotatoria con la Strada Provinciale Intra — Premeno € 11300000

one e ripristino del berma di fondazione della massicciata esistente con

7) Consokdamento e/o formazi

medoh mantellata € 5000000
8) Espropn € 167.000,00
mwamomnmwioWWemmnere € 2000000

WM‘!&JWW € 2500000
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